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TECHNICKÉ PODMÍNKY

DESKOVÉ VÝMĚNÍKY ZZT

řady DV

TP 04 001
     

Aktualizace: 01.01.2012
      Počet stran: 4

Rozměry v mm, hmotnost v kg. 

Technické podmínky určují hlavní rozměry, provedení a výkony. Platí pro projektování, objednávání a dodání po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele a pro montáž, obsluhu a údržbu. 

1. VŠEOBECNÉ

1.1 Popis

Deskový výměník zpětného získávání tepla (dále jen ZZT) je určen pro přenos tepla z odváděného vzduchu do vzduchu přiváděného. K přenosu tepla dochází ve vlastním výměníku, jehož tělesem tvořeným hliníkovými lamelami prochází v navzájem kolmých a lamelou oddělených kanálech čistý a odpadní vzduch, čímž dochází k předávání tepla přes společně sdílenou teplosměnnou plochu. 

1.2 Popis provedení – základní rozdělení

1.2.1 dle konstrukce kostky

· vcelku

· dělená

· s obtokem

· bez obtoku

1.2.2 dle prostředí

· pro vnitřní prostředí normální (standardní provedení)

-  
pro mírně agresivní prostředí – nutno konzultovat s výrobcem (epoxidové provedení – snížení tepelné účinnosti vlivem izolační vrstvy o cca 10%)

1.2.3 dle provozního tlaku

· standardní provedení – do 1 500 Pa (doporučení výrobce – v tlakovém spádu z čisté do odvodní strany výměníku)

· pro vyšší tlaky  - nutno konzultovat s výrobcem

Pozn.:
Provozním tlakem se rozumí součtový diferenční tlak na lamelu výměníku. 


Při tlakovém spádu ze strany odvodního do přívodního vzduch je doporučený tlak pouze 150 Pa.

1.2.4 dle umístění v systému VZT

· do komory vzduchotechnické jednotky

· do sestavy nad sebou – vertikální provedení

· do sestavy vedle sebe – horizontální provedení





· provedení volné (do potrubí, stavební konstrukce apod.)

1.3 Užití a pracovní podmínky

1.3.1 Deskové výměníky se vyrábějí v modifikacích dle odst. 1.2.
1.3.2 Standardní provedení deskového výměníku je do vnitřního prostředí s teplotou okolí -40°C až +80°C.
2 TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1 Návrh velikosti výměníku

2.1.1 Typové velikosti deskových výměníků vycházejí z rozměrové řady. Přiřazení velikosti výměníku se provádí dle vzduchového výkonu s ohledem na účinnost a tlakovou ztrátu. Pro standardní podmínky se doporučuje rychlost proudění vzduchu v rozmezí 2 až 10 m/s.
2.1.2 Hlavní rozměry deskových výměníků jsou uvedeny v katalogových listech. Jiné modifikace deskových výměníků je třeba konzultovat s výrobcem. 

2.1.3 Konzultace a technické upřesnění návrhu včetně zpracování výpočtu výměníku a rozměrového návrhu je možné dohodnout s výrobcem nebo zpracovat samostatně pomocí návrhového programu umístěného na stránkách www.kastt.cz.
2.2 Osazení do systému

2.2.1 Podmínka filtrace přívodního a odvodního vzduchu – tř.filtrace min.G4
2.2.2 Doporučujeme konstruovat jednotku tak, aby tlakový spád byl ze strany přívodního do odvodního vzduchu.
2.2.3 Při použití kostky DV ve výměníku tzv. „na koso“ doporučujeme pro snížení nebezpečí namrzání kondenzátu navrhnout proudění vzduchu tak, aby se „studený roh“ nedostal do spodní části výměníku. Toto se stane při souproudém uspořádání.
2.2.4 Při provozování v podmínkách, kdy teplota dosahuje k bodu mrazu, musí být výměník zabezpečen  vhodnou protimrazovou ochranu, která se skládá ze snímače a výkonového prvku. Snímá se buď teplota odvodního vzduchu nebo tlaková diference u odvodního vzduchu. Výkonový prvek může tvořit  např.by-pass nebo regulace množství či teploty (předehřev) proudů vzduchu. Zabezpečí se tím vhodná energetická bilance výměníku.
2.2.5 Výměník musí být opatřen sběrnou vaničkou a odvodem kondenzátu. V případě venkovního provedení toto opatřit vhodným zabezpečením proti zamrznutí. Při zamrznutí může dojít k trvalému poškození deskového výměníku.
2.3 Popis konstrukce výměníku

Vlastní výměník (kostka) je vyroben z hliníkové fólie pro přenos tepla, která je tvarově zpracována tak, aby při kladení jednotlivých lamel na sebe došlo k vytvoření soustavy navzájem kolmých a oddělených kanálů. Takto vytvořený paket je vsazen mezi kovové dno a víko, které jsou v rozích navzájem  propojeny kovovým rohovým profilem. K zatěsnění výměníku je standardně používán tmel na bázi polymerů. Výměníky jsou dodávány vcelku nebo od velikosti nad 1200mm dělené. Standardně vyráběné výměníky nejsou hermeticky těsné.

2.4 Hlavní rozměry

Hlavní rozměry deskových výměníků jsou v souladu s rozměrovými tabulkami v katalogových listech a návrhovém programu.

2.5 Náhradní díly

Náhradní díly se vzhledem k charakteru a provedení výrobku nedodávají. V případě nutnosti je zapotřebí vyměnit celý výměník za nový. V objednávce nového (náhradního) výměníku je třeba uvést typ stávajícího výměníku a výrobní číslo.

3 OZNAČENÍ VÝROBKU

3.1 Každý výrobek je opatřen výrobním štítkem, kde jsou uvedeny následující údaje a parametry:

· označení výrobce

· typ výrobku

· výrobní číslo/rok výroby

· hmotnost.

4 BEZPEČNOST

4.1 Před zahájením údržby, čištění a servisních prací na deskovém výměníku je bezpodmínečně nutné odstavit z provozu příslušnou vzduchotechnickou jednotku a provést taková opatření, která zabrání jejímu uvedení do provozu  v průběhu těchto prací.

4.2 Každá instalace musí být provedena na základě projektu kvalifikovaného projektanta.
4.3 Instalaci a zprovoznění zařízení smí provádět výhradně odborná montážní firma zaškolená specielně pro tyto práce.

5 VÝSTUPNÍ KONTROLA A ZKOUŠENÍ

5.1 Každý výrobek je podroben výstupní kontrole zahrnující:

· kontrolu shody provedení s dokumentací

· kontrolu kompletnosti dodávky

6 OBJEDNÁVÁNÍ

6.1 Podkladem je závazná objednávka s údaji dle katalogových listů.

6.2 V objednávce nutno uvést:

· typ výměníků (viz odst. 1.2)

· počet kusů

· požadovaný termín dodání – minimální termín dodání je 14 dní od data objednání

· případné specielní požadavky na prostředí a ostatní úpravy (by-pass, epoxid, příruby, klapky, atd.)

7 MANIPULACE, BALENÍ, DODÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Doprava deskového výměníku se provádí běžnými dopravními prostředky a musí být vždy provedena tak, aby výměník stál na paletě, která je součástí dodávky. Při dopravě je nutno deskový výměník zajistit proti překlopení a poškození. Ochranu před poškozením zajišťuje dopravce. V případě prokázaného nedodržení způsobu manipulace a dopravy zhotovitel není vázán zárukou na výrobek.

7.2 Výrobek je dodáván balený v papírové vlnité lepence, která je překryta smrštitelnou PE fólií. Výrobek je  dále zřetelně označen štítkem „KŘEHKÉ ZBOŽÍ“.

7.3 Ke každému výrobku je vystaven dodací list.

7.4 Dodávka zboží je splněna umožněním nakládky zboží ve výrobním závodě zhotovitele.

7.5  Jiný způsob přejímky je možno po vzájemné dohodě stanovit v kupní smlouvě.

7.6 Přejímka se provádí podle všeobecně platných předpisů.

7.7 Při skladování je nutno výrobek chránit před mechanickým poškozením a dále před působením vlhkosti. Tento požadavek vychází z předpokladu možného sražení vzdušné vlhkosti pod PE fólií a následné oxidaci pozinkovaných prvků. Toto se týká převážně standardního provedení.

8 MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA

8.1 Výměník se ve většině případů instaluje do sestavy vzduchotechnické jednotky, případně mezi příruby vzduchotechnického potrubí. 

8.2 Výměník nevyžaduje speciální obsluhu ani údržbu.

8.3 V rámci údržby je nutno kontrolovat případné zanášení teplosměnných ploch výměníku. V případě znatelného znečištění je nutno provést jejich vyčištění. Zanedbání pravidelné údržby může mít za následek trvalé znehodnocení funkce výměníku.

8.4 Čištění se provádí tlakovým vzduchem, teplou tlakovou vodou nebo párou. Při čištění je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost nastavení pracovního tlaku a nasměrování proudu čisticího média u použitého zařízení tak, aby nedošlo k případnému poškození hliníkového tělesa výměníku.

8.5 Čištění musí provádět zaškolená osoba.

Při neodborném postupu čištění hrozí vážné a trvalé poškození deskového výměníku !!!

9 DOKUMENTACE

9.1 S výrobkem se na vyžádání dodává následující dokumentace:

· prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb., § 13, v platném znění

· dodací list (vždy)

· technické podmínky.

9.2 Deskový výměník pro ZZT nepodléhá schvalování v SZ 202 ve smyslu zákona č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví ve znění pozdějších zákonných úprav.

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1 V rámci záruky odpovídá výrobce za vady použitých materiálů a komponentů. Za funkci a vlastnosti výrobku odpovídá v rozsahu těchto TP.

10.2 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, trvalým nebo dočasným provozováním  výměníku v rozporu s těmito TP, špatnou montáží, manipulací, zapojením, obsluhou, nevhodným skladováním nebo dopravou, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, zanedbáním údržby. Záruka zaniká, pokud výměník není provozován  v souladu  s technickými parametry dle provedení a v případě neoprávněného zásahu do zařízení osobou, která k provedení nebyla výslovně výrobcem zmocněna. Odstranění oprávněné závady provede výrobce (dle vlastního rozhodnutí, vycházeje z odhadované náročnosti) formou opravy, případně výměny výměníku v místě instalace zařízení nebo ve výrobním závodě.

10.3 Záruční doba je 24 měsíců od dodání zboží výrobcem.

11 SERVIS

11.1 Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce. Výrobce může servisem pověřit vyškolené servisní firmy. Kontaktní spojení sdělí výrobce.

11.2 Při reklamaci zboží je nutno předložit dodací list = záruční list. Veškeré placené servisní úkony jsou fakturovány dle platného ceníku servisních prací nebo dle uzavřené servisní smlouvy.

KASTT( spol. s r. o.			   	           	 tel.: +420 495 404 011


projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky,  	             	    495 404 010 


klimatizace, MaR, technologických celků				 fax: +420 495 406 544


Jižní 870, 500 03  Hradec Králové 				 E-mail: info@kastt.cz	            


SYSTÉM KONTROLY JAKOSTI ČSN EN ISO 9001
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