
ENERGY FOR 
NEW SOLUTIONS

Die völlig neue Konstruktion der KASTT Rotationswärmetauscher  stellt einen 
Geringer 

Druckverlust, optimale Wärme- und Feuchteübertragung, kleine Einbaumaße 
und niedrige Kosten  machen H-eco Rotationswärmetauscher zur idealen Wahl 

Hauptvorteile: 
 ,dargsgnukriW relamitpo  •

die ErP-Richtlinie erfüllend
• geringer Druckverlust 

-sgnutfül red ni gnurapsnieztalP  •
technischen Anlage 

• geringeres Gewicht
• geringer Preis

technische Systeme.

   Weitere Informationen unter www.kastt.cz

NEUE KONSTRUKTION
ROTORTIEFE 
NUR 120 mm 

• Economical design
• C
• O

eco 

Neuheit



KASTT, spol. s r.o.
Běleč nad Orlicí 188
503 46
Česká republika

+420 731 534 444

www.kastt.cz

info@kastt.cz

TECHNISCHE SPEZIFIKATION: 

• Wellenhöhe 1,4H (Wellengeometrie – 
H-Welle)

• Rotortiefe 120 mm 

•  ungeteilte Ausführung, stehender Einbau 

•  als Kondensations- und Enthalpierotor 

•  Variante mit AC- oder Schrittmotor

•  Mögliche Auswahl der Rotordichtung: 
Bürsten- oder Labyrinthdichtung mit 
Dichtigkeit von mindestens  98,5 %

Ø D    Rotordurchmesser (Abmessung in 10-mm-Schritten) 
B  Gehäusebreite des Rotationswärmetauschers 
H  Gehäusehöhe des Rotationswärmetauschers
T  Gehäusetiefe des Rotationswärmetauschers
TLAB  Gehäusetiefe des Rotationswärmetauschers  

mit  Labyrinthdichtung 
S  Profilgröße

Anmerkung: 
•  nemharlletseG nenie hcrud nnak rehcsuatemräwsnoitatoR red   

ergänzt werden
 treßörgrev hcsnuwnednuK hcan ej nnak( negnussembatsedniM   )*

werden; kann nach Absprache mit dem Hersteller auf rechteckigen 
Querschnitt ergänzt werden)

** Mindestabmessungen – die Gehäusetiefe ist abhängig vom Motortyp

VERRINGERUNG DER 
TIEFE DES WÄRME-

TAUSCHERS

Werte nur zur Information. Genaue Auslegungsparameter auf Anfrage.
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